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Logico Up è il montacarichi industriale che non 
necessita di verifiche preliminari e di studi di fattibilità 
nel sito di installazione. Il suo sistema autoportante ne 
permette la sicura applicazione in qualsiasi contesto.

La standardizzazione del prodotto, con una piattaforma 
disponibile in due misure (1300x1700mm 
e 1100x1440mm), consente ridotti tempi di 
consegna e una veloce installazione.

4 CON UN CLICK!
Basta un click per azionare Logico Up in modo 
automatico e in totale sicurezza
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3 INSTALLAZIONE RAPIDA

STRUTTURA AUTOPORTANTE1

Logico Up è una soluzione sicura per raggiungere 
soppalchi e piani rialzati: basta verificare lo spazio 
necessario per l’installazione rapida in pochi passi.

Logico Up è l’innovativo montacarichi autoportante 
che può essere installato in qualsiasi contesto 
industriale, senza necessità di ancoraggi ai solai e 
non richiede nessuna verifica strutturale.

2 MODULARITÀ
La struttura a moduli di Logico Up è ottimizzata per 
pallets e soppalchi industriali, con una corsa 
realizzabile fino a 7 metri di altezza.

5
INDUSTRIA 4.0 READY
La tecnologia di Logico Up nasce per 
l’interconnessione con sistemi automatizzati in 
industria 4.0.

Un prodotto T H E  S E L F STA N D I N G  G O O D S - L I F T



_ T E C H N I C A L  F E AT U R E S

UPDinamic Srl
Via Modigliani, 22 - 37045 Legnago VR Italy
Tel +39 0442 590129 | Fax +39 0442 599091
Email info@updinamic.com

updinamic.comlogicoup.com

Portata
(Kg)

600 7000 5 2300
1100x1440

1300x1700

1580x1780

1780x2040

Corsa massima
(mm)

Testata minima
(mm)

Fermate Piattaforma
utile standard

(mm)

Spazio necessario
per l’installazione

(mm)

trasporto per sole merci

motore 2,2 KW trifase

velocità 0,15 m/s

bordo paracolpi

struttura autoportante in laser tubo RAL 7016

tamponamento cieco RAL 9006

porte manuali a singola o doppia anta

rampa al piano inferiore di 100mm

trasporto merci con operatore a bordo

velocità massima 0,30 m/s (per sola merce)

tamponamento forato RAL 9006

automazione per porte ad anta

porte automatiche a serranda avvolgibile

pesacarico

industria 4.0 ready

cabinet monoblocco per centralina

Di serie Optional


